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6. Die hydraulische Anbindung an die Heizung

Bei der heizungstechnischen Anbindung müssen zwei wesentliche Anforderungen

erfüllt sein:

• eine vom Heizungsbauer installierte Pumpeneinheit mit Rücklaufanhebung

• ein ausreichend großer Pufferspeicher

Die während eines Abbrandes erzeugten Heizwassererträge liegen meist über dem,

was aktuell vom Heizsystem benötigt wird. Ein Pufferspeicher gleicht dies aus. 

Er sammelt und speichert die Überschüsse und stellt die benötigte Wärme in den

Zeiträumen zwischen den Abbränden zur Verfügung.  Je nach Bedarfslage muss erst

nach 3 - 8 Stunden erneut geheizt werden. Der Pufferspeicher hat ein Volumen von

500 - 1000 Liter. Größere Speichervolumen sind im Regelfall nicht sinnvoll, da sich 

aufgrund der Puffer breite die Temperaturniveaus schneller durchmischen, als bei

„schlankeren“ Speicherausführungen.  Perfektes Wärmemanagement lässt sich am

besten mit einer vormontierten Heizzentrale gewährleisten. Hier ist das Spiel zwi-

schen Wärmerzeugung, -Speicherung und –Verteilung optimiert. Erzeugte Wärme, 

die man nicht sofort benötigt, wird gespeichert und erst dann wieder abgegeben,

wenn Bedarf besteht. BRUNNER bietet mit seinen Heizzentralen eine perfekte

Speicherlösung mit Funktionsgarantie.

Weitere Informationen finden Sie in den Prospekten Steuerung und Pelletmodul.
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Saug- und Rückluftleitungen
- max. einfache Länge 25 m
- max. Höhendifferenz 2x3 m,
  dazwischen waagrechter 
  Abschnitt von 1 m
- Biegeradius min. 30 cm
- Dichtheit aller Anschlussstellen 
  erforderlich

a Gleichzeitig Heizen mit Scheitholz & Holzpellets.

30% 40% 50% 60% 70%

+17°C

9,6 kWh

+22°C

12,8 kWh

+28°C

16 kWh

+34°C

19,2 kWh

+39 °C

22,4 kWh

Kesselanteil des
Wärmeerzeugers

M
it

tl
er

e 
T

em
p

er
at

u
re

rh
öh

u
n

g
W

är
m

ee
rt

ra
g 

(1
0 

kg
 S

ch
ei

th
ol

z)

500 Liter
Puffervolumen

10kg

a Der Kesselertrag sowie
die daraus resultierende,
mittlere Temperatur -
erhöhung in einem 500-
Liter Pufferspeicher, wenn
mit 10 kg Scheit holz
geheizt wurde (Wirkungs -
grad 80 %).

a Pumpeneinheit 
Kachelofen

a BRUNNER
Heizzentrale



Zu Ihrer Sicherheit:

Der Kachelofen und Kamin ist ein Freund für’s Leben. Dass er das

auch wirklich bleibt, dafür sorgen die Bauteile von BRUNNER mit

einem entsprechend hohen Qualitätsstandard. Schon das im Vergleich

hohe Gewicht unserer Produkte unterstreicht unsere Devise:

»Nur das Beste ist gut genug für Ihren Kachelofen und Kamin.«

Bestehen Sie deshalb auf Original BRUNNER.

Wir bürgen mit unserem guten Namen für jedes unserer Ofenbauteile.

Eggenfelden, Juli 2009

Ulrich Brunner

heizen auf bayerisch.

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 - 18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 8721 771-0
Telefax: +49 8721 771-100
info@brunner.de · www.brunner.de

BRUNNER Produkte werden ausschließlich vom qualifizierten Fachbetrieb 
angeboten und verkauft. 
Technische und Sortiments-Änderungen sowie Irrtum vorbehalten.
Stand 07/2009 · 30K · atwerb.de
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Schnittlänge

33-
50cm

Kamin-Kessel 62/76 „easy-lift“«

Scheitholz für alle.




